i-mop akkujen ja laturin kayttéohje

UUDET AKUT

TARKEAA AKKUJEN LATAUKSESTA

LATURIN KAYTTO

YLEISTA

Lataa akkuja ensimmaisella latauskerralla vahintdan 5 tuntia!

Akut ladataan aina kayton jalkeen.
Akut sdilytetaan kayton valilla tayteen ladattuina irrallaan laturista tai i-mopista.
Akkuja ei saa sdilyttda tyhjina!

Akut voi jattaa lataukseen yon yli ja myds viikonlopuksi.

Ennen lomaa tai pitkia kdyttamattomia jaksoja lataa akut tayteen ja sailyta ne irrallaan
laturista tai i-mopista.

Kayttamattomat akut on ladattava tayteen kerran kuukaudessa.

Aseta varikoodatut (sininen ja harmaa) akut laturiin omille
paikoilleen.

Paina ne pohjaan asti jolloin kuuluu naksahdus.
LCD-naytto osoittaa akkujen varaustilan prosentteina ja
kuvakkeena.

Kytke virtajohto laturiin ja pistoke pistorasiaan.

* Kytke laturiin virta vihreasta virtakytkimesta, kytkimeen
syttyy valo.

* Akkujen latausvalot vilkkuvat punaisina kun akut
latautuvat.

* Akkujen latausvalot palavat vihreina kun akut on ladattu
tayteen.

* lIrrota ladatut akut laturista ja sadilyta ne ladattuina, irrallaan
laturista ja koneesta.

Laturia saa kayttaa ja sailyttaa ainoastaan kuivassa
tilassa.

Sijoita laturi ja akut siten etteivat ne paase
putoamaan ja etta ovat suojassa kolhuilta seka
roiskeilta.

Akkujen lataus kestaa tyhjasta tayteen noin 4 tuntia,
tunnissa akut latautuvat noin 80 %.
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