
Teknisiä ominaisuuksia: 

Erillinen 
virtapankki 

Veden käyttö

1500 Watt 
± 0,5 l minuutissa

Puhdistaa 65 
askelmaa
4 minuutissa

Miksi i-escalate?
Nopeammin
Puhdistaa 65-portaiset liukuportaat vain 4 
minuutissa: paljon nopeammin kuin nykyiset 
koneet.

Puhtaammin
Ainutlaatuiset harjat pääsevät syvälle uriin 
puhtaimman tuloksen saavuttamiseksi.

Vihreämmin
Ei tarvetta voimakkaille kemikaaleille.

Turvallisemmin
Lattialla ei tarvita virtajohtoja, kun mukana on  
1500 Wh:n erillinen virtalähde.

Parempaa kaikille
Helppo käyttää ja siirtää yhden henkilön toimesta, 
mahdollisimman vähän häiriöitä muille.

Säästä liukuportaiden 
huolto- ja  
korjauskustannuksissa.
   
Epäsäännöllinen puhdistus on yleisin 
syy liukuportaiden ongelmiin, mikä 
johtaa seisokkeihin ja korkeisiin 
korjauskustannuksiin. Tästä lähtien voit helposti 
puhdistaa liukuportaat itse. Se 
ei ole enää liian kallista, aikaa vievää tai 
monimutkaista.

i-escalate 520



Nopea ja helppo  
Hyvä puhdistusteho ja 
helppo hallittavuus.

Vahvoja kemikaaleja 
ei tarvita 
Ympäristömyötäisyys

 Tupla harjat
, jotka on suunniteltu 
liukuportaiden syviin 
uriin

Miksi i-escalate
on sinun valintasi:

Voidaan käyttää 
yhden henkilön  
toimesta

Helppo ylläpitohuolto

520 mm

Säästä rahaa ja aikaa 
Poikkeuksellisen 
tehokas lian ja roskien 
poisto

Laitetta voidaan 
käyttää joko erillisen 
virtapankin tai 
virtajohdon avulla. 

12 litran vesisäiliö 
Vedenkulutus: ± 0,5 l 
minuutissa
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Lisätietoja i-escalate on osoitteessa: i-teamglobal.com

Kaksoismoottori- ja harjarakenne 
lisää puhdistustehokkuutta

Automaattinen anturi ohjaa 
harjayksikön toimintaa

 et välttämättä tarvitse 
virtapistoketta, käytä  mukana 

toimitettua erillistä virtapankkia
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